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互換ブース 増設 LED 照明 取扱説明書 

 

 この度は、互換ブースオプションパーツのご購入誠にありがとうございました。 

説明書を良くお読みの上、取付けいただきますようお願いいたします。 

 

１.オプションパーツ 

 

 

 

【ご注意】 

電源分岐ケーブルは LED 照明を２個増設する場合のみ必要です。 

LED照明を1個のみ増設する場合は、本体LED照明の空きコネクタに接続するだけで接続完了となります。 

 

2.接続 

 

 

 

 

 

 

●LED 照明を１個増設 

互換ブース本体のメイン LED 照明のコネクタの使用していない空きコネクタに増設 LED 照明を接続しま

す。コネクタの差し込み方向には向きがありますので反対には接続できません。 

※ケーブルの赤線と黒線が同じ向きになる方向にしか接続できません。 

 

 

 

増設 LED 照明 電源分岐ケーブル（別売り） 

コネクタの差し込みは、 

根本までしっかり差込んで下さい。 

増設 LED 照明 1 

増設 LED 照明 2 

メイン LED 照明 

※互換ブース本体取付け済 

排気ユニット接

続ケーブル 
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●LED 照明を 2 個増設 

LED 照明を 2個増設する場合は、互換ブース本体のメイン LED 照明の排気ユニットへ繋がるケーブルコネ

クタを外して、電源分岐ケーブル間に差し込みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.取付け 

LED 照明の両面テープの剥離紙を剥がして、互換ブース本体サイドフレーム前面裏側に LED 照明を貼り付

けます。取付位置は任意にお好きな場所に取付けてください。 

アルミテープで余ったケーブルをまとめてフレーム内側に固定します。 

※下の方に取付けると下側の整流板の奥まで明るくなり、エアブラシの塗料噴霧が見えやすくなります。 

 

 

 

 

 

電源分岐ケーブル 

増設 LED2 を接続 

排気ユニット 

へ接続 
メイン LED 照明 

増設 LED 照明 

増設 LED 照明 

【重要！注意！】 

メイン LED をネジ留めする場合、

締め付け過ぎないように注意して

ください。締め付け過ぎると、基

板シルク（被覆）が剥がれて故障

する可能性があります。 


